
LE TIPOLOGIE DEI PANNELLI
La porta sezionale, realizzata con pannelli coibentati in poliuretano, 
è un prodotto di eccellente qualità e di lunghissima durata . Ciò è 
possibile, grazie al nostro personale altamente specializzato, e alle 
materie di prima qualità.

www.biorol.com

S1-Lineare S2-Bugnato

Le porte sezionali BIOROL possono essere prodotte in un’ampia gamma didesign e colori, per adattarsi perfettamente ai requisiti 
architettonici dell’edificio. Offrono sicurezza, isolamento, estetica e durata.

S3-Liscio S4-Dogato S6 - Superiore
S5 - Multirighe
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COLORI RAL VERNICIATI A POLVERE - SU RICHIESTA

RAL-1013 RAL-1021RAL-1015 RAL-2004 RAL-3004RAL-3000

RAL-5002 RAL-5012RAL-5010 RAL-6009 RAL-7011RAL-7001

RAL-6001 RAL-7035RAL-7015 RAL-7038 RAL-8014RAL-8003

RAL-8024 RAL-9007RAL-9005

COLORI SIMIL LEGNO PRE-VERNICIATICOLORI RAL STANDARD VERNICIATI A POLVERE

RAL-9006 RAL-9016

RAL-8017

Wood Imitation -light Wood Imitation -darkRAL-9002

RAL-7016

COLORI

www.biorol.com
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SPECIFICHE DEL PANNELLO

Pannello S1-S6 480 S1-S6 600

Altezza 480 mm 600 mm

Peso 5,2 kg/m 6,2kg/m

Spessore lamiera acciaio int./est. 0,4/0,5mm 

Spessore totale pannello 42 (±1)mm

STUCCO

VENATO

LISCIA

SUPERFICI DISPONIBILI PER PANNELLI IN POLIURETANO

S1 S2 S3 S4 S5 S6
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Stucco √ √ √ √ - √
STANDARD & 

ALTRI RAL
Venato √ √ √ √ - √

Venato √ √ √ √ - √ SIMIL LEGNO

SENZA EFFETTO SABBIA

S1 S2 S3 S4 S5 S6
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A Liscia √ - √ √ √ √ STANDARD & 
ALTRI RAL

Liscia √ - √ √ - √ SIMIL LEGNO

CON EFFETTO SABBIA
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