
ALTRE CARATTERISTICHE SPECIALI

La porta pedonale può essere
posizionata su qualsiasi porta in
combinazione con ogni tipo di
pannello. A seconda dei casi, può
essere posizionata al centro o ai 
lati della porta sezionale.

Ogni porta è dotata di serratura 
con maniglia e chiave di si-
curezza, chiusura automatica e 
interruttore magnetico.

	✓ design elegante

	✓ passaggio ampio

	✓ angolo di apertura fino a 120°

	✓ Accessori migliorati, tenuta ec-
cellente e protezione per le dita

	✓ Costruzione robusta

MODELLO “HERA”

SERRATURA A TRE PUNTI 
(opzionale)
Tieni lontani dalla tua proprietà
gli ospiti indesiderati.

Protez ione delle dita
Speciali protezioni sui giunti
dei pannelli impediscono
lesioni dovute a possibili
pizzicamenti delle dita.

Soglia bassa
a soglia ribassata di soli 27 mm 

garantisce il libero accesso di 
persone e oggetti su ruote.

Guarnizione in gomma
Le guarnizioni continue 
montate sul perimetro della 
porta garantiscono una 
tenuta ancora più efficiente.

PORTA PEDONALE

STANDARD ELEVATI,
RISULTATO ESTETICO
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The integrated pedestrian 
door facilitates the passage of 
pedestrians and extends the 
lifetime of the sectional door.

Soglia normale - (NT) Soglia bassa - (LT)

Può essere posizionato
su porte sezionali fino a 6000 mm
di larghezza

Altezza soglia
200 mm

Può essere posizionato
su porte sezionali fino a 5000 mm
di larghezza

Altezza soglia
27 mm

Non integrata - (NI)

Può essere posizionato
quando l’apertura è sufficientemente ampia da 
contenere sia la porta che la porta pedonale

Altezza soglia 
0,00 mm

TIPI DI INSTALLAZIONE

6



I pannelli in alluminio offrono numerosi vantaggi,
come l’illuminazione naturale, la trasparenza e la ventilazione.

D1 D2 D3 D4

D1 - singolo foglio acrilico
D2 - doppio foglio acrilico

D3 - maglia /griglia metallica
D4 - griglia di ventilazione

FINESTRE

Un’ampia collezione di finestrature di
varie dimensioni, uniscono estetica
elegante e un ampia illuminazione
interna. 

PANNELLO IN ALLUMINIO VETRATO

640x336mm

670x345mm

610x203mm

490x324mm

310x310mm  

Ø 330mm

Griglia di ventilazione

344x138mm  
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