
Certificazione secondo    
EN 13241:2003+A2:2016

PORTA RAPIDA 
AVVOLGIBILE

•	M2SR 
porta avvolgibile ad alta velocita (zip)

•	M2SR-POL 
porta avvolgibile ad alta velocita (zip)  
con isolamento



Porta avvolgibile ad alta velocita
« M2SR »

Porta avvolgibile ad alta velocita
« M2SR-POL »

•	 Con PVC isolato
•	 Autoriparante, con zip.
•	 Velocita di apertura fino a 2 m/s

Tenda in POLYFOAM con spessore 3 mm

Spessore totale 3mm

Temperatura min. -10 °C - EN 1876-1

Temperatura max. +70 °C - PA 07.04 (intern)

Riduzione del suono RW=17dB - EN ISO 717-1

Trasmittanza termica (valore U) 4 W/m².K

TELO IN POLYFOAM

La porta ad avvolgimento rapido é utilizzata in diverse applicazi-
oni commerciali e industriali. E dotata di un zip laterale ehe con-
sente alla porta di rientrare automaticamente nella guida in caso 
di impatto. 

“Elevata resistenza
meccanica” 

•	 Autoriparante, con zip 
•	 Velocita di apertura fino a 2 m/s
•	 Carico del vento: Classe 2



M2SR M2SR-POL

Superficie Telo in PVC Telo con isolamento POLYFOAM,
3mm

Costruzione acciaio zincato/verniciatura
a polvere elettrostatica

acciaio zincato/verniciatura
a polvere elettrostatica

Velocità di apertura 0,8-2,0 m/s (a seconda delle dimensioni 
della porta e del motore)

0,8-2,0 m/s (a seconda delle dimensioni
della porta e del motore)

Velocità di chiusura 0,5m/s 0,5m/s

Fornitura principale 230V 1-fase 230V 1-fase

Telo 900gr/m2 PVC con zip
(PVC trasparente su richiesta)

900gr/m2 PVC con zip
(PVC trasparente su richiesta)

Motore Motore 1.7 kW
con dispositivo anti-caduta del
convertitore di frequenza

Motore 1.7 kW
con dispositivo anti-caduta del
convertitore di frequenza

Pannello di controllo Display LCD & programmazione
facile

Display LCD & programmazione
facile

Fine corsa digitale digitale

Sicurezza barriera fotoelettrica, IP67 barriera fotoelettrica, IP67

Funzionamento manuale manovella (catena opzionale) manovella (catena opzionale)

Opzioni colore (RAL)* 7035, 5010, 3000, 6005, 9010
9005, 1003

9010, 9006

Carico del vento EN 13241 Classe 2, max. dim. W6000xH6000 mm N.A. - solo per uso interno

COPERTURA DI PROTEZIONE PER ALBERO E MOTORE

SPECIFICHE TECNICHE

Protegge l‘albero, il telo e il motore da polvere, 
umidità e altri agenti esterni. Può essere verniciato 
a polvere per armonizzarsi perfettamente con la 
porta e la struttura circostante.

OPZIONI DI APERTURA/CHIUSURA

pulsante radar spira magnetica
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La qualità è il motore
del successo!

Contatti

Attica Branch
Nikolaou Chatzipetrou 45 
13671 Acharnes

+30 210 244 53 13
athens@biorol.gr

Production Facility / Headquarters
10th km P.E.O. Katerinis-Thess/nikis
60062 Korinos

+30 235 104 18 60
info@biorol.gr

www.biorol.com


