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PORTA BASCULANTE MODELLO PERSIA

Aerazione 70% dell’anta

DESCRIZIONE

Questa porta, ¢ stata realizzata per soddisfare le grandi
esigenze di aerazione dei locali box. Essa infatti,
permette un’aerazione sino al livello massimo di circa
il 70% della superficie dell’anta sostituendo con
grande innovazione estetica la porta Basculante in
rete. Il diaframma dell’anta, ¢ realizzato in profilati a
“Z” con nervature centrali posizionati in modo da
ottenere il massimo passaggio di aria senza permettere

dall’esterno la visione interna del box.

Traverse verticali di rinforzo, laterali e centrali,
contribuiscono ad una maggiore robustezza
dell’insieme. Anche questa nuova versione di porta
basculante ¢ corredata di dispositivi di sicurezza sulle
funi e tutte le nostre porte basculanti possono essere
motorizzate con una o due motoriduttori.

Tutte le porte Basculanti LUNA sono realizzate con

— . lamiere e profilati zincati.
Modelli BIG e SUPER

1. Modello PERSIA BIG: 2. Modello PERSIA SUPER:

Dimensioni esterne max metri 3,60 x 2,90 H Dimensioni esterne max metri 4,80 x 2,90 H con doppie
spalle da mm.90, tubolare dell’anta da mm.70, dispositivo carrucole, doppie funi e spalle laterali larghe mm. 150,
bilaterale anticaduta sulle funi dimensioni max larghezza tubolare dell’anta da mm. 70, dimensioni max larghezza
metri 3,60 x 2,90 H con limite della superficie max metri metri 4,80 x 2,90 H

quadrati 9,00
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NOTA ATTENZIONALE
La zincatura non ¢ una finitura e pertanto i prodotti debbono essere verniciati a cura del cliente se non
espressamente ordinati con veniciatura.

Le caratteristiche tecniche sopra citate sono indicative e non vincolanti per la ditta produttrice Rev. 00 15/07/2017
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