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PORTA BASCULANTE MODELLO POLAR

Aerazione 70% dell’anta

Realizzata in profilati tubolari zincati e diaframma in rete
zincata antinfortunistica ed antitopo, con maglia da mm.
10x 10 x 2.

Questa tipologia di rete, al contrario di altre tipologie con
fori maggiori, consente la motorizzazione delle porte
secondo le vigenti normative.

Modelli STANDARD, BIG e BIG SUPER

Rete zincata con maglia mm. 10 x 10 x 2

Struttura in profilati zincati da mm. 60, con omega centrale verticale per posizionamento serrature e n. 2 pannelli in rete.

1. Modello POLAR STANDARD:

Dimensioni esterne max metri 3,20 x 2,60 H spalle da mm. 90

2. Modello POLAR BIG:

Dimensioni esterne max metri 4,50 x 2,90 H spalle da mm. 90
Struttura in profilati zincati da mm. 70, con omega centrale verticale per posizionamento serrature e n. 3 pannelli in rete.

3. Modello POLAR BIG SUPER:

Dimensioni esterne max metri 6,00 x 2,90 H spalle da mm. 150 doppie carrucole e doppie funi.
Struttura in profilati zincati da mm. 70, con omega centrale verticale per posizionamento serrature e n. 4/5 pannelli in rete.

In tutti i modelli nella parte interna dell’anta sono inseriti quale rinforzo n. 2 profilati tubolari zincati in senso orizzontale
in sostituzione dei normali omega.

Per porte motorizzate utilizzare i modelli BIG e BIG SUPER

NOTA ATTENZIONALE
La zincatura non ¢ una finitura e pertanto i prodotti debbono essere verniciati a cura del cliente se non espressamente
ordinati con veniciatura.

Le caratteristiche tecniche sopra citate sono indicative e non vincolanti per la ditta produttrice Rev. 00 15/07/2017
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