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ELEMENTO DI BASE L a s e r ra n d a

BICOR AZZATA

LUNA si compone

di elementi appositamente studiati

nella bombatura, nelle piccole righe

orizzontali e soprattutto nei due

gocciolatoi di rinforzo (bicorazzatura),

fondamenti base per un prodotto

maggiormente rinforzato ed adatto

per grandi dimensioni.

Altri elementi

peculiari sono

le due pieghe

di rinforzo

nella base

(bicorazzatura) (1) e l’angolare (2)

da mm. 45x35. L’accoppiamento

della base e dell’angolare, come

pure le battute (3) (predisposte per

il gommino) e la maniglia sono tutti

uniti con bulloncini zincati (cavicchie)

senza nessun punto di saldatura,

allo scopo di meglio proteggere

la zincatura degli stessi. Guide

profonde mm. 35-50 o superiori per

grandi dimensioni.

Grande sicurezza: con l’applicazione,

a richiesta, di serrature con chiave

a doppia mappa e/o lucchettoni a

cupola.
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SERRANDE AVVOLGIBILI CHIUSE:

MOD. BICORAZZATO a richiestamod.

PR3 mod. PIANO, mod. ANTITEMPESTA

e mod. MIGNON in elementi agganciati

zincati, spessori nominali da 8/10,

10/10, 13/10 zincati e microforati solo

10/10 (fig. 2) con fori ø mm. 3 passo 5.

Possibilità di eseguire elementi asolati

(fig. 1). Le serrande bicorazzate possono

essere dotate di fermastecche in nylon e

artigli antistrappo per grandi dimensioni.

Tutte le guide delle serrande possono

a richiesta essere dotate di guarnizioni

esterne.Serrande con arrotolamento

al contrario solo mod. PIANO.

Possibilità di verniciatura a forno con polveri termoindurenti, RAL a richiesta (max mt. 6,00 L).

FIGURA 1

FIGURA 2
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